m E m Karosseriegeriéite-Vertriebs-GmbH & Co. KG

Bedienungsanleitung und
Gebrauchsvorschriften

9300 Drucksatz 10 to.

HSK Karosseriegerite—Vertriebs
GmbH & Co.KG
Am Fliegerhorst 3
63762 GroBostheim



Bei dem hier beschriebenen Gerat handelt es sich um einen 10 to. Drucksatz, der
zum Dricken, Ziehen, Spreizen, Klemmen, Richten und Verformen in der
Metallverarbeitung bestimmt ist.

Lieferumfang:

9301 Rollenkoffer 9307 FuBplatte

9012 Hydr. Handpumpe mit Schlauch 9308 Gewindeplatte

9009 Druckzylinder 10 to. 9309 Kupplung beidseitig

9302 Spreizer 9310 Druckstlick

9303 Gummikissen 9314 Verlangerungsrohr 560 mm
9304 Aufsteckplatte 9314 Verlangerungsrohr 480 mm
9305 Keilstlick 9314 Verlangerungsrohr 280 mm
9306 Prismenstiick 9314 Verlangerungsrohr 125 mm

Vor dem Arbeiten mit der Pumpe muss die Oleinfiillschraube eine Umdrehung
gedffnet werden, damit das System entliftet wird. Sollte dieses nicht gemacht
werden, so kann sich im Oltank ein Vakuum aufbauen, was dazu fiihrt, dass die
Pumpe keine Leistung mehr hat.

Bei der Verwendung von Verlangerungen als auch bei der Anbringung von auBBer
mittigen Belastungen wird die max. Kapazitat um ca. 50% reduziert. Fiir jede weitere
benutze Verlangerung reduziert sich die Kapazitat um weitere 50%. Bei der
Benutzung von mehreren Verlangerungen, ist zu beachten, dass die kirzeste
Verlangerung am weitesten vom Zylinder entfernt angebracht wird.

Die Hydraulikeinheit (Zylinder/Pumpe) ist ein versiegeltes System. Im Normalfall
mussen alle beweglichen Teile alle sechs Monate geschmiert werden. Sollte die
Hydraulikeinheit Ol verlieren und die Dichtungen ausgewechselt werden, so ist es
notwendig, anschlieBend Ol durch die Oleinlassschraube hinzuzufiigen. Die Pumpe
muss ganz gefiillt sein. Diesen Vorgang nur mit dem Kolben in Ruheposition, also
wenn er ganz eingefahren ist, durchfihren.

Das Ol in der Hydraulikeinheit alle zwei Jahre, unabhéngig vom Zustand der Einheit,
wechseln.

RegelmaBige Sichtkontrollen des Zubehdrs durchfiihren. Schadhafte oder defekte
Teile sind sofort aus dem Verkehr zu ziehen.



VERANTWORTLICHKEIT DES BENUTZERS

1.

Der Eigentiimer und/oder der Benutzer muss diese Bedienungsanleitung und
die Anweisungen/Warnungen kennen, bevor dieser Drucksatz in Gebrauch
genommen wird. Eine Missachtung dieser Warnungen kann einen Schaden
am Drucksatz und Zubehdr oder ein schlechtes Funktionieren und/oder
Schéden an einer Person zur Folge haben.

Die Warnhinweise miissen begriffen und verstanden werden. Wenn der
Benutzer nicht im Stande ist die deutschen Warmungen zu verstehen, so muss
der Eigentimer diese Anleitung und Warnungen in der Muttersprache des
Benutzers erklaren, damit sichergestellt ist, dass der Benutzer den Inhalt
versteht.

WARNUNGEN

1.

Dieser Drucksatz ist nur ein Gerét zur Verlangerung und nur far den Gebrauch
mit HSK Karosserie-Richtsatzen oder Zubehdr entworfen. Ein Gebrauch von
Nicht-HSK Karosserie-Richtsitzen oder Zubehér kann eine Uberbelastung zur
Folge haben, die die Leistung und die Stabilitat verringert oder ein schlechtes
Funktionieren verursachen.

Uberschreiten Sie nie die maximale Belastung. Uberbelastung kann Biegen
oder Gleiten des Karosserie-Richtsatzen verursachen, was Personenschaden,
Schéaden am Fahrzeug oder Schaden am Richtsatz zur Folge haben kann.

Achten Sie auf den richtigen Olstand in der Pumpe. Zu viel Ol kann Schaden
oder Stérungen am Gerat verursachen. Den Abflllvorgang finden Sie unter
dem Punkt "Wartung".

Wenn der Gebrauch von Zubehorteilen erforderlich ist, wird die nominelle
Leistung um ca. 50% reduziert. Fir jedes Verlangerungsrohr, das gebraucht
wird, reduziert sich die nominelle Leistung nochmals um 50%.

Offnen Sie unter keinen Umsténden die Filléffnung wenn die Presse nicht
ganz eingefahren ist.

Verbinden Sie die Pumpe nicht mit einer Presse, die verlangert oder teilweise
verlangert worden ist.

Vor einer Belastung muss sichergestellt sein, dass alle Zubehérteile und
Verlangerungsteile sicher verbunden sind.

Um zu vermeiden, dass das Gewicht weggleitet, sollte man das Gewicht
immer zentral verteilen.



9. Beim Olwechsel diirfen keine verschiedenen Olsorten vermischt werden.
Benutzen Sie nie Bremsdl, Alkohol, Glyzerin, Waschmittel, Motordl, oder
verschmutztes Ol. Verschmutztes Ol wiirde dem Innenleben des Gerats
ernsthaft Schaden und das Funktionieren unméglich machen. Fur weitere
Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit dem 6rtlichen Service Center auf.

10. Greifen sie nicht mit den Handen in den geéffneten Spreizer (Quetschgefahr)

11.Vermeiden Sie das Abknicken vom Schlauch, Halten Sie den Schlauch immer
in einer leicht gebogenen Position.

12.Platzieren Sie nie ein schweres Gewicht auf dem Schlauch und vermeiden
jeden Einschnitt, um plétzlichen Druckverlust wéhren des Gebrauchs zu
vermeiden.

13.Es ist empfehlenswert einen Manometer zu gebrauchen, um den aktuellen
Druck in den verschiedenen Zubehorteilen zu verifizieren.

14.Es liegt in der Verantwortlichkeit des Benutzers, alle Aufschriften lesbar und
intakt zu halten. Ersetzende Aufschriften sind im Service Center erhaltlich und
kénnen auf Wunsch durch den Hersteller geliefert werden.

KONTROLLE VOR DEM GEBRAUCH

1. Vor jedem Gebrauch muss eine Kontrolle des Drucksatzes stattfinden. Bitte
prifen Sie auf Leckagen, verschlissene oder beschadigte Schlauche und
Anschliisse sowie lose oder fehlende Teile.

2. Der Eigentimer muss wissen, dass eine Reparatur des Drucksatzes
fachménnische Kenntnisse erfordert. Eine jahrliche Kontrolle des Drucksatzes
muss im Ortlichen Service Center stattfinden. Alle defekten Teile missen
durch Original HSK Ersatzteile ersetzt werden.

3. Beim Auftreten von abnormalem Gewicht oder bei Sté3en muss jeder Teil des
Drucksatzes bei einem Service Center kontrolliert werden.

MONTAGE

1. Um die Pumpe und die Presse gebrauchsfertig zu machen: entfernen Sie die
Schutzhauben des Schlauchs und der Pressenkupplung und dem
Gewindering, um den Schlauch festzuhalten. Wahlen Sie ein geeignetes
Zubehbrteil und montieren Sie es am Pressenzylinder. Sorgen Sie dafir, dass
das Zubehdrteil gut am Pressenzylinder montiert ist.



BEMERKUNG

—t

Der Gewindering muss fiir einen erneuten Gebrauch aufbewahrt werden.

2. Benutzung von Verlangerungsteilen oder anderen Zubehonteilen, die nicht
zum Drucksatz gehéren, werden die Leistung des Gerates verringern. Wenn
Verlangerungsteile gebraucht werden, sollte das kiirzeste Stlick immer am
Ende sein. Montieren Sie es nie in der Mitte.

INSTRUKTIONEN VOR DEM GEBRAUCH
1. KONTROLLE DES OLSTANDES

Stellen Sie die Pumpe aufrecht, so dass die Presse ganz zuriickgezogen ist.
Offnen Sie das Ablassventil, indem Sie den Mechanismus gegen den
Uhrzeigersinn drehen, und entfernen Sie den Abfilldeckel. Das Ol soll gerade bis
an die Offnung reichen. Wenn nétig, Ol nachfillen.

2. SCHMIEREN DER INNEREN TEILE

Bewegen Sie den Pumpenhebel bei gedffnetem Ablassventil einige Male auf und
ab, um eine gute Schmierung zu erlangen.

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. BEDIENUNG

SchlieBen Sie das Ablassventil, indem Sie es im Uhrzeigersinn drehen, bis es
festsitzt (Nicht zu fest!). Benutzen Sie die Handpumpe bis die Presse am
Werkstlick anliegt. Pumpen Sie weiter, bis das gewiinschte Ergebnis erreicht ist.

2. FREIMACHEN

Drehen Sie langsam das Ablassventil gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie
den Pressenzylinder zuriick. Die Geschwindigkeit des Freimachens kann durch
die Geschwindigkeit beim Drehen geregelt werden.

BEMERKUNG:

Die Pumpe ist mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, dass das hydraulische Ol
in den Behalter abfiihrt, wenn die Pumpe das Maximum erreicht hat. Danach wird
durch Weiterpumpen keine Druckerhéhung mehr erreicht. Achten Sie jedoch auf
Signale, dass das System lberbelastet wird, oder dass die Verlangerungsteile
nicht stabil sind. Wenn Sei sehen, dass sich die Rohre biegen oder ein
Verlangerungssttick reit, stellen Sie sofort das Pumpen ein und korrigieren Sei
die Installation. Eine fortdauernde Uberbelastung deutet an, dass ein starkerer
Drucksatz erforderlich ist.



WARTUNG

1. NACH DEM GEBRAUCH

Wenn der Drucksatz nicht in Betrieb ist, halten Sie die Presse zuriickgezogen und
das Abschlussventil geschlossen. Halten Sie den Satz und die Verlangerungsteile
immer sauber, und schmieren Sie regelmaBig die beweglichen Teile der Pumpe.
Stecken Sie den Satz und die Zubehérteile immer in den Original Rollenkoffer,
wenn Sie nicht bendtigt werden.

2. NACHFULLEN miT 6L

Wenn hydraulisches Ol zugefullt werden muss, entfernen Sie zuerst den
Abfilldeckel und fiillen das Ol bis an die Abfiilléffnung des Behélters. Benutzen
Sie nur Hydraulikél — (hell) mit der richtigen Viskositat.

3. ENTLUFTUNG DES HYDRAULISCHEN SYSTEMS

Wahren des Transports, der Lagerung, oder durch Gebrauch kann die Pumpe
oder der Pressenzylinder zu wenig Ol enthalten oder es kann Luft die Leitung
eingedrungen sein. Um das hydraulische System zu entllften, wird die Pumpe
horizontal gelegt und der Pressenzylinder nach unten gesetzt. Kontrollieren Sie
ob die Presse und der Schlauch niedriger als die Entliftungsoffnung der Pumpe
liegen. Offnen Sie das Abschlussventil ganz und pumpen Sie mit dem Hebel
ungefahr 10 mal. SchlieBen Sie das Abschlussventil und pumpen Sie den
Pressenzylinder bis zum Ende, danach loslassen. Wiederholen Sie das, wenn
noétig, 2 oder 3 mal.

STAND WAHREND DES GEBRAUCHS

Wenn die Pumpe in horizontaler Position gebrauch wird, soll der
Flussigkeitsbestand and der Oberkante sein. Wenn die Pumpe in vertikaler
Position benutzt wird, soll der Schlauch nach unten gerichtet sein. Jede andere
Position soll vermieden werden, damit kein Ol in den Schlauch und in den
Pressenzylinder gepumpt wird.
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9012 Hydraulische Handpumpe mit Schiauch

500493 Kupplung
Schlauchseite 1/4™

Dichtsatz fur
9012 Handpumpe:
901299

9009 Druckzylinder 10 to.

9302 Spreizer 0.5 to.
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A%~ |500494 Kupplung| 500494 Kupplung

1%1/ Zylinderseite 1/4" Zylinderseite 1/4"

Dichtsatz fiir
9009 Druckzylinder:
900999




